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Használati és kezelési útmutató

Tisztelt Vásárló (Megrendelő ) !

Köszöntjük Önt bútoripari termékünk vásárlása alkalmával, és köszönjük bizalmát!

Valamennyi bútoripari termék problémamentes használatához szükséges azok szakszerű összeszerelése, kezelése és használata. Kérjük az útmutatóban leírtak pontos betartására, mert így a vásárolt termék mindig örömet fog szerezni Önnek. Ez közös érdekünk.

A termék leírása:

Az általunk forgalmazott 3 dimenziós, vákuumfóliázott frontelemek alapanyaga 18 mm vastag, egy oldalán fehérre laminált MDF lap.

A mart felületre kerülő borító anyag  0,4mm vastag PVC fólia. A fólia rögzítése a mart MDF lap felületére egy speciális vákuumprés segítségével történik. A fólia és az MDF maganyag közötti tartós kapcsolatot egy komponensű, környezetbarát diszperziós ragasztóanyag biztosítja.

Felhasználás:

A frontelemek felhasználása során fordítson különös figyelmet az anyagok pormentességére. Amennyiben szállítás közben két anyag közé porszem, vagy a pánthely-, illetve a fogantyúfuratok marása során a frontelem és a munkaasztal közé kemény, éles anyag kerül (forgács) úgy a fóliázott felület könnyen megsérülhet.

A bútoralkatrészek beépítésekor kérjük tartsa szem előtt, hogy az alkatrészek éleinek hőállósága 75°C. Ezt meghaladó folyamatos hősugárzás hatására a fólia az élekről leválhat, összezsugorodhat, ezért a bútorelemeket a hőforrástól legalább 70-80 cm távolságra helyezze el és biztosítsa az anyag és a hőforrás közötti megfelelő szigetelést (pl. hőterelő alumínium lemezzel). A szállításnál is ügyelni kell az autóban keletkező hőmérsékletre, ezért letakarva, lehetőleg csomagtartóban kell szállítani.

A bútorelemek tisztítása, karbantartása:

A tisztításhoz használt törlőruha legyen tiszta, puha és száraz.

A frontfelületek borítása ellenáll a háztartásban használt enyhe savaknak, alkoholnak.

A fóliával bevont felületek tisztításához kereskedelemben kapható, kizárólag bútortisztításra gyártott szereket használjon, de gondosan olvassa el, hogy a tisztítószer alkalmas-e a fóliázott bútorok tisztítására.

A hátoldali (laminált) felület tisztításához felhasználható az összes bútortisztítószer higított oldata, melynek felvitele után a felületet puha, száraz ruhával törölje át, hogy fényességét visszakapja. 

Ez a tisztítási módszer kizárólag a laminálással fedett felületekhez alkalmazható!

Tilos szemcsés súrolóporok, érdes felületű súrolóeszközök használata, mert azok megsérthetik a fólia felületét!

Nem javasoljuk a szilikon-oldatokat sem, mert zsírfoltos nyomokat hagynak a felületen.

Kerülje a hosszantartó vizes törölgetést, mert a fólia és a lamináció közé beszivárgó víztől a termék megdagad!

Amennyiben a használati-, kezelési útmutató előírásainak betartása  ellenére reklamációja merülne fel, kérjük a számla eredeti példányával forduljon ügyfélszolgálati munkatársunkhoz, aki készséggel áll rendelkezésére.

A termékeinkből készült bútorok használatára vonatkozó előírást a bútor gyártója köteles a vásárlónak biztosítani.

Reméljük, hogy termékeink  kivívják az Ön elégedettségét is. 
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